
Фабрика 
«БИКОС-ТЕРМОДЕРЕВО»

Термомодифицированная  
древесина и изделия из нее



ООО «БИКОС-ТЕРМОДЕРЕВО» фабрика по производству 
термомодифицированной древесины и изделий из неё: террас-
ной доски, садового паркета, декоративных панелей, окон, 
дверей и других изделий для внутренней и внешней отделки, 
а также различных стройматериалов и мебели.

Предприятие начало свою работу в 2005 году в Германии, 
а в 2018 году в Смоленской области открылось производство 
в России. В основе его создания лежит запатентованная ин-
новационная авторская разработка, которая применяется при 
термовлажной обработке древесины, древесных материалов, 
а также многообразных изделий из древесины: досок, брусков, 
паркета, заготовок и изделий различной формы и прочего, и осо-
бенно эффективна для сушки и тонирования как при обработке 
древесины твердых пород, таких как дуб, бук, клен, ясень, и т.п., 
так и древесины малоценных пород, таких как осина, сосна и т.п.
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14 лет на рынке

Одна из крупнейших фабрик в Европе

Продукт №1 в Европе

Патент на способ и устройство для обработки древесины

Термомодификация — новая технология  
с большим потенциалом.

О фабрике



Технология «BIKOS», разработанная фирмой БИКОС (Россия) –  
первая технология, прошедшая сертификацию Евросоюза. 
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Сертификаты компании



На фабрике установлено новейшее оборудование европей-
ских и российских производителей, благодаря которому 
производство и выпускаемая продукция соответствуют  
высокому уровню экологичности.
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Распиловка

Сушка – 25 до 30 дней

Термообработка – 55 часов

Столярная обработка

Упаковка и отправка потребителю

Оборудование

Цикл производства термодревесины:
Станки угольные распилочные (ПАР-5) — 2 шт.

Сушильные камеры — 10 шт.

Трмокамеры — 4 шт.

Четырехсторонние станки — 4 шт.

Линия сращивания

Торцовочные станки – 4 шт.

Калиберно-шлифовочный станок

Рейсмос – 2 шт.



Термообработка позволяет исправить все недостатки обыч-
ной древесины и улучшить ее качественные характеристики. 
При этом не используется никаких химических веществ, в 
результате чего древесина является полностью экологичной 
и безопасной как для людей, так и для окружающей среды.
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Процесс термообработки

4 термокамеры (диаметр 2,4 м, длина 13 м)
Продолжительность цикла 55 часов

Производительность одной камеры 120 м³ 

Производительность фабрики в месяц 480 м³

Готовая продукция после термообработки в месяц 330 м



6
B

IK
O

S 
  

Преимущества 
термодревесины

Повышенные эксплуатационные свойства

Конечная влажность дерева всего 3-4%

Устойчивость к гниению

Низкая гигроскопичность

Повышенная биологическая стойкость

Стабильная геометрия изделий в эксплуатации

Сверхустойчивость к влиянию внешней среды

Увеличенный срок службы изделия до 25 лет

Эстетичность в применении

Вариативность натуральных оттенков

Благородный темный цвет по всей толщине древесины

Высокий теплоизоляционный показатель

Изделия из термодерева используются без ограниче-
ний в любых климатических условиях. Они не нужда-
ются в антисептировании, пропитке, тонировании, кра-
шении. Гидротермическая обработка подчеркивает и 
выявляет всю красоту натурального дерева и делает 
его еще более привлекательным.
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На фабрике используется российское сырье. В основном это 
ясень и клен. Производственное оборудование и технология  
позволяют работать с различными видами древесины. При этом 
ее недорогие сорта будут выглядеть, как ценные породы. Кроме 
того, термомодификация позволяет придать новые декоратив-
ные и технологические свойства и сформировать новый продукт, 
который в ряде случаев может заменить тропическую древесину.

7
B

IK
O

S 
  

П
О

Р
О

Д
Ы

 
Д

Р
Е

В
Е

С
И

Н
Ы

  

Породы древесины

Имеет высокие физические  
и механические свойства, нахо-
дит самое широкое применение. 
Обладает прочностью и твёр-
достью, богатством текстуры, 
и длительной стойкостью к де-
формациям и ударной вязкости.

ЯСЕНЬ

Древесина клена, растущего в 
России, плотная, прочная, мел-
копористая, износостойкая. 
Имеет прекрасные технические, 
механические характеристики 
и обладает эстетикой фактуры. 
Хорошо поддается обработке и 
устойчива к растрескиванию.

КЛЁН
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Область применения

Для внешней и внутренней отделки бань и саун

В отделке причалов террас и зон отдыха возле бассейнов

Термодерево активно применяется в яхтостроении: 
палубы, мебель и эксклюзивная внутренняя отделка

Для отделки фасадов, внутренних интерьеров, 
отдельных элементов ландшафтного дизайна и т. д

В мебельном производстве

Для производства высококачественных окон и дверей

Некоторые компании производят клееный термобрус,  
который используют в строительстве домов или бань

Отлично подходит для изготовления открытых террас,  
беседок, настилов, полов, различных игровых площадок



Вся продукция фабрики 

«БИКОС-ТЕРМОДЕРЕВО» 
может выпускаться под брендом 

Leroy Merlin
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Контакты

ООО «БИКОС-ТЕРМОДЕРЕВО»

Бодров Юрий Васильевич

Тел.: +7-968-968-71-67

E-mail: 007bodrov@mail.ru
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